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Rlchtllme iiber den Brandschutz be1 der Lagerung von
Sekundarstoffen aus Kunststoff (Kunststofﬂager-Rlchthme KLR)

- Fassung Dezember 1996 -

1 . 'Schﬁtzziel

1. 1 Ziel d1eser Rlchthnle 1st es, beim Brand eines Lagers fiir Sekundarstoffe aus Kunststoff der Ausbre1tung von Feuer
vorzubeUgen und w1rksame Loscharbeiten zu ermoghchen (Art.15 BayBO)

1.2 Zu dlesem Zweck enthalt d1e Rlchtlmle abgestufte Anforderungen an:
— die Grofie der Flichen von Brand- und Lagerabschmtten : F & o E TR 5 e
A_ — die Lagerguthohe ; | - |
— die Begrenzung der Brand— und Lagerabschmtte durch Winde oder durch Frelﬂachen

2 ' Geltungsberelch

Diese Richtlinie gilt fiir die Lagerung von Sekundarstoffen aus Kunststoff nachstehend als Stoffe bézéichnet—in
Lagermengen von mehr als 200 m3 in Form von Mono- oder Mischfraktionen'in kompakter Form oder als Schutt—
gut, lose, in ortsfesten und ortsbeweghchen Behaltern in Lagergebauden undi im Freien.

3 Flichen fiir dle Feuerwehr

i Fiir den Einsatz der Feuerwehr smd auf dem Grundstiick geelgnete Zufahrten sowie Aufstell— und Bewegungs—
flachen im Emvernehmen mit der fiir den Brandschutz zustand1gen Dlenststelle herzustellen :

4 Lagerung von Stoffen in Gebauden
4 1 Die Lagerung von Stoffen darf in Gebauden nurin den Erdgeschossen erfolgen
4.2 Das Lager ist durch Brandwande in Brandabschmtte von hochstens 5000 m2 zu untertellen

4.3 Jeder Abschnitt 1st durch mmdestens 5 m breite Frelﬂachen in- Lagerabschmtte von hochstens 300 m2 zu unterte1—.
len. ~ :

4, 4 Ineinem Brandabschmtt miissen. vorhanden seln ,

— stationire automatlsche Feuerloschanlagen oder Rauchabzugsanlagen in Verbmdung m1t automatlschen Brand-
meldeanlagen, wenn der Abschnitt grofier als 800 m?2ist, ~ :

— stationire automatische Feuerloschanlagen wenn der Brandabschmtt groBer als 1600 m2 ist.
5 Lagerung von Stoffen im Frelen | . |

5.1 Als Lagerung von Stoffen im Frelen gilt auch elne Lagerung 1nnerhalb eines Brandabschmttes mit emem Dach
wenn -

— die zuldssige Lagerguthohe durchgehend mindestens 2, 5 m unterhalb der Unterkante des medrlgsten Tells des”
Daches endet, : : :

_— der Branddbschnitt an mmdestens zwei sich gegenuberhegenden Selten vollﬂachlg offen ist und

— die ubrlgen Selten des Brandabschmttes die nicht vollﬂachlg offen sind,eine Lange von hochstens 45m haben

5.2 Das Lager ist durch rmndestens 10m brelte nlcht iiberdachte Freiflichen oder durch feuerbestandlge Wande aus
nlchtbrennbaren Baustoffen in Brandabschnltte von hochstens 2000 m? zu unterteilen. Die Wande smd '

— bei Brandabschmtten ohne Dacher mmdestens elnen Meter iiber die zulissige Lagerguthéhe, -
- - bei Brandabschmtten mit Déchern’ nach Abschmtt 5.1 aus mchtbrennbaren Baustoffen bis unter d1e Dachhaut,
B ~ —bei Brandabschmtten mit Déchern nach Abschnitt 5.1 aus brennbaren Baustoffen mmdestens Im uber Dach
" zu fuhren :
‘5 3 Jeder Brandabschmtt ist durch mlndestens 5 m breite Frelﬂachen oder durch feuerbestandlge Winde aus nicht-

brennbaren Baustoffen in Lagerabschmtte von hochstens 400 m?zu unterteilen. Die Winde sind mindestens 0,5 m
iiber die zulas51ge Lagerguthohe zu fuhren ; : :




9.1 Auf dem Grundstuck muB eln FernmeldehauptanschluB VOrhanden sem
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' 5 4 Brand- und Lagerabschmtte diirfen folgende Lagertlefen mcht uberschre1ten .
" =40 m,wenn zweisich gegenuberhegende Selten fur die Brandbekampfung frei zuganghch smd

C o= 20 m, wenn nur eine Seite fiir dle Brandbekampfung zuganghch ist.

» : g 5 5 Lager im Frelen miissen von den Grundstucksgrenzen einen Abstand von rnmdestens 10 m emhalten oder gegen-

iiber Grundstiicksgrenzen feuerbestandige Wande -aus mchtbrennbaren Baustoffen ohne Offnungen blS mmde-
stens 1 miiber der zu1a531gen Lagerguthohe haben §7 5 st g ; i

Lagerguthohe

" Die Lagerouthohe darf bei Schuttung 5 m, bei Blocklagerung 4 m nicht uberschrelten

Die - zuldssigen Lagerguthohen smd deuthch s1chtbar auszuschlldern

Tragbare Feuerloscher

Zur Bekampfung von Entstehungsbranden miissen geelgnete Feuerloscher in ausrelchender Zahl vorhanden sem

‘. Loschwasserversorgung

-Fiir die- Brandbekampfung muf Loschwasser in einer Menge von mlndestens 96 m3/Std uber einen Zeltraum von

mindestens 2 Stunden zur Verfiigung stehen. Die fiir den Brandschutz zustandlge Dlenststelle kann eine groBere'

‘ Loschwassermenge Verlangen wenn dles erforderhch ist.

-Betrlebllche MaBnahmen

9.2 Im Emvernehmen mit der fur den Brandschutz zustandlgen Dlenststelle smd Feuerwehrplane anzufert1 gen und der

' orthchen Feuerwehr zur Verfugung zZu stellen




